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Werkstoffdatenblatt

Typische Pulvereigenschaften

Schittdichte
mittlere TeilchengréRe

Rieselverhalten

Pressdruck

kg/m?

Hm

MPa

DIN 53 466
ASTM D 4894

Mechanische Eigenschaften, gemessen bei 23° C an gesinterten Formk&rpern

Dichte

Reilifestigkeit

Reildehnung
Kugeldruckharte
Shore-Harte D

Deformation unter Last
(156 N/mmz2, 100 h)

Zug-E-Modul

Schwindung

glem?®

N/mm?

%

N/mm?

%

N/mm?

%

Thermische Eigenschaften

Warmeleitfahigkeit

Linearer Ausdehnungs-
koeffizient (parallel zur
Pressrichtung)

K-

ASTM D 4894/48395

ASTM D 4894/4895
ASTM D 4895

ASTM D 4894/4895
DIN I1SO 2039 Teil 1
DIN 53 505

ahnlich ASTM D 621

DIN 53 457

Dyneon intern
ASTM D 4894
Dyneon intern

|W,’m*K |D|N 52 612

DIN 53 752

Elektrische Eigenschaften, gemessen bei 232 C

Durchschlagfestigkeit

spezifischer Durch-
gangswiderstand

Oberflachenwiderstand

kKV/mm

DIN 53 481
VDE 0303 Teil 2

DIN VDE 0303 Teil 30
IEC 93

DIN VDE 0303 Teil 30
IEC 93

Probekdrperdicke, mm

Plattchen 4 mm

Zylinder 10 mm & x 1 mm

Zylinder, 45 ¢cm @
Platte 80 mm &
Stab, ramextrudiert, 23 mm @

30-100 °C
30-200 °C
30-260 °C

Folie 100 um dick
Folie 200 um dick

Alle Herstallerangaben unverbindlich, Druckfehler und IrrtUmer nicht ausgeschlossen.
Technische Daten kinnen ochne vorharige Ankindigung geéndert werden.
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